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Ast = Wa + x + l6 + a
Ast = Larghezza corridoio di 
  accatastamento con carico
a = Distanza di sicurezza 
  (200 mm)
l6 = Lunghezza pallet 
  (800 o 1000 mm)
b12 = Larghezza pallet 
  (1200 mm)

 Bassi costi di gestione
• Il motore all’avanguardia diesel a 4 cilindri 854E Perkins fornisce un’elevata potenza, un 

risparmio del carburante del 18% maggiore rispetto alle unità precedenti e soddisfa lo 
standard di emissioni di scarico della normativa EURO IIIB.

• Il fi ltro per particolato diesel (Diesel ParticulateFilter - DPF) a bassa manutenzione, 
con la rigenerazione passiva (Passive Regeneration - PR) brucia la fuliggine durante il 
funzionamento del carrello e non richiede quindi una pausa per questa operazione.

• Il sistema di protezione del motore (Engine Protection System - EPS) effettua il 
monitoraggio della pressione dell’olio, della temperatura della trasmissione e del motore, 
inviando avvertimenti e limitando la potenza in uscita, la velocità di traslazione e delle 
funzioni idrauliche nel caso vengano rilevate anomalie.

• Il robusto telaio in acciaio, progettato con la Finite Element Analysis (FEA), conferisce al 
carrello una struttura durevole con centro di gravità basso garantendo maggiori portate 
residue.

• L’assale motore completamente fl ottante ha una maggiore durata e capacità rispetto alle 
alternative non fl ottanti o semi-fl ottanti. 

• La costruzione dell’assale sterzante formata da una singola solida unità realizza la 
massima rigidità e robustezza.

• Il motore affi dabile e la grande resistenza di tutti i componenti all‘usura e al 
danneggiamento contribuiscono a ridurre al minimo le riparazioni e le spese di servizio.

• La facilità e velocità di accesso a tutte le aree per effettuare i controlli e la manutenzione  
di routine mantiene il carrello in condizioni di funzionamento ottimale, fa risparmiare 
tempo e riduce le spese.

 Produttività impareggiabile
• Il più recente design del motore diesel fa salire la potenza a nuovi livelli.
• La trasmissione powershift offre due rapporti per la marcia in avanti e due per la 

retromarcia in modo da affrontare con efficienza qualsiasi compito.
• La risposta veloce del turbo migliora ulteriormente la potenza ed il comfort di guida.
• Il design del telaio e del contrappeso ottimizza la distribuzione del peso e la portata residua 

alle altezze importanti.

 Sicurezza ed ergonomia
• Le caratteristiche per limitare il rumore e le vibrazioni comprendono il montaggio dei 

componenti chiave su supporti di gomma, il completo isolamento del cofano del motore in 
acciaio, e il particolare design degli ingranaggi della trasmissione.

• Lo sterzo completamente idrostatico con il volante dal piccolo diametro garantisce risposte 
precise ed accurate, con uno sforzo di azionamento minimo.

• Il design del contrappeso permette un piccolo raggio di sterzata esterna e una chiara 
visuale posteriore per permettere di manovrare con precisione.

• Gli stretti profi li del montante e i cilindri di sollevamento dal piccolo diametro contribuiscono 
a migliorare la visuale anteriore, impiegando  sei rulli di carico con rulli laterali di contrasto 
per  ottenere un’elevata stabilità del carico.

• È disponibile una scelta di moderni comandi, del tipo ergonomico a leva o a sfi oramento, per 
dare modo all'operatore di controllare le funzioni idrauliche con precisione e poco sforzo.

• Il pannello strumenti accessoriato in modo esauriente fornisce importanti informazioni e 
avvertimenti  durante il funzionamento per sensibilizzare l’attenzione e il controllo da parte 
dell’operatore.

• Il sistema di rilevamento presenza (Presence Detection System - PDS) è dotato di 
avvertimento acustico che si attiva quando la cintura di sicurezza non è allacciata 
eimpedisce la traslazione e l’azionamento delle funzioni idrauliche quando l’operatore non è 
correttamente seduto.

• I servofreni idraulici a depressione migliorano l’effi cienza e la sicurezza di frenata.
• Il piantone dello sterzo inclinabile, il sedile completamente molleggiato e regolabile e 

l’ampio spazio riservato alle gambe fanno in modo che qualsiasi operatore possa trovare la 
sua posizione di guida ideale.

• La collocazione ben studiata delle maniglie d'appoggio e dei gradini facilita l’accesso al 
comparto operatore.

 Opzioni
• Sistema di spegnimento motore (Engine Shutdown System - ESS) che arresta il motore 

in caso di:
 o temperatura della trasmissione >110 ºC,
 o temperatura del motore >107 ºC,
 o pressione dell'olio motore  <24 kPa.
• Gamma di opzioni cabina che culmina con la versione completamente chiusa con aria 

condizionata.
• Ampia scelta di traslatori laterali e posizionatori forche.


